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Настоящая инструкция предназначена для работников, осуществляющих: 

- процессы мойки оборудования, коммуникаций, инвентаря и тары на молочно -товарных 

фермах, предприятиях по переработке молока, производству молочных продуктов, мороженного 

и сыров, мясной, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, масложировой, пивобезалкогольной, ликёроводочной, винодельческой и другой 

пищевой промышленности, а так же на предприятиях общественного питания и коммунально-

бытового обслуживания; 

- процессы  мойки и дезинфекции вымени, а также доильных стаканов после доения 

каждой коровы (промежуточная дезинфекция). 

Инструкция устанавливает методы и режимы применения средства вспомогательного 

концентрированного беспенного моющего «ШТОРМ», технологический порядок санитарной 

обработки, требования техники безопасности, методы контроля средства и его рабочих 

растворов. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Средство вспомогательное концентрированное беспенное жидкое моющее на основе 

перекиси водорода (далее – средство) «ШТОРМ» предназначено: 

-  как добавка к щелочной и кислотной мойке внутренних и наружных поверхностей 

различных видов технологического и вспомогательного оборудования, резервуаров, емкостей, 

инвентаря, тары на предприятиях пищевой промышленности; 

- для обработки поверхностей методом распыления; 

- для отбеливания тканей; 

- для отбеливания древесины; 

- для осветления воды в бассейнах. 

1.2  Средство «ШТОРМ» изготавливается согласно требованиям ТУ 20.41.32-010-

26738950-2021. Средство представляет собой водный раствор перекиси водорода концентрацией 

от 35 до   40 % , усиленный стабилизирующими и функциональными добавками. 

«ШТОРМ»  представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, неограниченно 

растворимую в воде. Водородный показатель (рН) 1 % водного раствора 1,5 – 4,0. Плотность при  

20 °С – 1,12 – 1,15 г/см
3
. Рабочие растворы средства прозрачные, без запаха.  

1.3  Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 при введении в желудок 

относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу 

малоопасных веществ; по классификации К. К. Сидорова - к 4 классу мало токсичных веществ при 

парентеральном введении.  

При непосредственном контакте вызывает раздражение кожи и глаз с повреждением 

роговицы. Сенсибилизирующим действием не обладает. 

При ингаляционном воздействии в форме аэрозоля и паров средство вызывает раздражение 

органов дыхания и глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для перекиси водорода - 0,3 мг/м
3
. 

Рабочие растворы средства не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и 

вызывают слабое раздражение слизистых и роговицы глаза.  

1.4  Срок годности средства – 12 месяцев со дня изготовления. 

1.8  Средство совместимо с анионными, неионогенными и катионными поверхностно-

активными веществами; несовместимо с  хлорсодержащими средствами. При сильном нагреве 

выделяет кислород, который может вызвать воспламенение расположенных рядом легкогорючих 

веществ. 

1.5  При работе со средством «ШТОРМ» персонал должен быть обеспечен специальной 

одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты - резиновыми перчатками и очками, в 

соответствии с ГОСТ 12.4.011-89.  

1.6  В случае нештатных ситуаций (розлив и т. п.) произвести сбор средства 

влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, универсальный связующий материал) и 



3 
 

поместить в контейнер для утилизации. Проветрить поражённый участок. 

 

 1.7  Не допускать попадания неразбавленного средства в открытые водоёмы и 

наземные/подземные воды и канализацию, так как перекись водорода токсична для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. Сохранить загрязнённую промывочную воду и 

утилизировать её. 

 

 2   ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА 

   

            2.1  При использовании в качестве добавки к щелочной мойке средство «ШТОРМ» 

дозируют в начале процесса мойки к щелочному моющему раствору в концентрациях от 0,1 до   

0,3 %, при температуре рабочего раствора от 60 до 80 °С. Время экспозиции - согласно 

рекомендациям применения щелочных моющих средств. 

2.2  Как добавка к кислотным моющим средствам средство рекомендуется в концентрации  

от 0,2 до 0,5 %, температура рабочих растворов от 10 до 80 °С, экспозиция - от 5 до 15 минут. 

2.3  Для обработки поверхностей методом распыления или протирания средство 

рекомендуется в рабочих концентрациях от 0,5 до 1,0 % , температура рабочих растворов от 10 до 

30 °С, экспозицией от 5 до 15 минут. После обработки не требуется споласкивания или смывания, 

средство быстро разлагается на кислород и воду. 

2.4  Для отбеливания тканей  использовать средство рекомендуется следующими 

способами: 

- для отбеливания одежды от чая, кофе, вина, фруктов, сока и крови 7-8 % раствор средства 

наносят непосредственно на загрязнение; 

- для избавления от застарелых желтых пятен белую трикотажную одежду замачивают на    

1-1,5 часа в 10 литрах горячей воды температурой от 40 до 65 °С, с добавлением от 3 до 5 мл 

концентрата средства. Для усиления отбеливающего эффекта в раствор можно добавить 5 г 

пищевой соды или 25 мл нашатырного спирта. После выдержки бельё дважды прополаскивают и 

стирают в обычном режиме; 

- белые изделия изо льна и хлопчатобумажных тканей отбеливают раствором средства 

«ШТОРМ», помещая его при стирке непосредственно в отсек для порошка машины-автомата. В 

ячейку добавляют от 3 до 5 мл концентрата средства при температуре воды 65 °С. 

- отбеливание тюли производят следующим составом: на 10 литров воды температурой от 

40 до 65 °С добавляют от 5 до 7 мл концентрата средства «ШТОРМ» и 25 мл нашатырного спирта. 

Тюль помещают в получившийся раствор, замачивают на 5-10 минут, тщательно выполаскивают 

теплой и холодной водой. 

Внимание! Ржавые пятна на белой одежде средством «ШТОРМ» не выводить! 

Отбеливание тканей производят в пластмассовых ёмкостях. Не применяют ёмкости из 

нелегированных или низколегированных сталей, чугуна, меди, латуни, бронзы. 

2.5  Для отбеливания древесины подходит 25 - 30 % раствор средства «ШТОРМ», что 

соответствует по концентрации 10 - 12 %-ному раствору перекиси водорода. Не стоит повышать 

концентрацию средства – это может разрушить верхние слои древесины. Для лучшего 

отбеливания в раствор добавляют нашатырный спирт (10 %-ный водный раствор аммиака) в 

пропорции  на 10 частей рабочего раствора средства «ШТОРМ» - 1 часть нашатырного спирта.  

Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным тампоном или обычной кистью 

наносят рабочий раствор на древесину из расчёта 50 мл на 1 кв. м поверхности, 3–4 раза через 

каждые 10–15 мин. Эффект будет заметен не сразу, а только через 1–2 суток. После того как 

древесина приобретет нужный цвет, раствор смывают теплой водой. 

2.6  Осветление и очистку воды в бассейне с применением средства «ШТОРМ» выполняют 

следующим образом: 

- из воды предварительно убирают мусор (плавающие листья, ветки и т. д.), со стенок 

бассейна скребком снимают налёт; 
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- рассчитывают необходимое количество средства (Таблица 1); 

 

Таблица 1 - Нормы расхода средства «ШТОРМ» при разных степенях загрязнения воды 

Степень загрязнения воды в бассейне 

Расход средства, г, 

на обработку 

1 куб. м воды 

Срок отстаивания 

воды после 

обработки, час 

Слабое загрязнение  500 - 700 24 

Среднее загрязнение 800 - 1100 48 

Сильное загрязнение 1200 - 1400 72 

Профилактика 200 - 300 12 

- заливают средство с помощью циркуляционного насоса в режиме фильтрации. 

Водозаборную трубку насоса опускают в емкость с подготовленной к заливке жидкостью. При 

отсутствии насоса расчетное количество средства делят на несколько порций и вводят в воду в 

разных местах водоема с помощью садовой лейки; 

- бассейн на время обработки воды средством не накрывают, чтобы не препятствовать 

выделению свободного кислорода; 

- на время обработки и ожидания времени отстаивания купание в бассейне запрещено. 

2.7   5 - 8 % раствор средства наносят на кожу сосков по окончании доения сразу после 

снятия доильного аппарата с вымени путем погружения соска в емкость, не менее чем на ¾ 

длины, или путем опрыскивания с помощью механического распылителя. 

 

3  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СРЕДСТВА В РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ 

  

3.1  Метод основан на определении содержания перекиси водорода в составе средства 

путем титрования  раствором перманганата калия. 

3.2  Для определения концентрации средства  «ШТОРМ» применяются следующие 

оборудование и реактивы: 

Весы лабораторные общего назначения специального (I) класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г по ГОСТ Р 53228-2008. 

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009. 

Стаканчик СВ-34/12 по ГОСТ 25336-82. 

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 

Цилиндр 1-50-2, 1-100-2 по ГОСТ 1770-74. 

Колба 1-250-2 по ГОСТ 1770-74. 

Пипетка 2-2-1-1,2-2-1-10,2-2-1-25 по ГОСТ 29227-91. 

Секундомер. 

Колба Кн-1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82. 

Воронка В-36-80 ХС по ГОСТ 25336-82. 

Стандарт-титр калий марганцовокислый водный раствор с концентрацией 0,1Н, готовят в 

соответствии с инструкцией по применению. 

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, раствор с массовой долей 10%. 

Палочка стеклянная. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Допускается применение других аппаратов, реактивов и материалов, метрологические и 

технические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерения. 

3.3  Концентрацию средства в рабочем растворе рассчитывают по формуле (1):         

                                   Ср.р =  Ск * Vр / Vк,      (1) 

где   Ск - значение концентрации контрольного раствора моющего средства, %; 

           Vр - объём  0,1Н раствора перманганата калия, пошедшего на титрование 10 см³  
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рабочего раствора,  см³; 

                    Vк - объём  0,1Н раствора перманганата калия, пошедшего на титрование 10 см³ 

контрольного раствора моющего средства, см³. 

3.4  Определение объёма Vк  в контрольном  растворе проводят для каждой новой партии  

средства. 

            Контрольный раствор готовят той концентрации, которую требуется применять при 

обработке оборудования или других объектов.  

Готовят контрольный раствор следующим образом:  

в мерной колбе на 100 см
3
 с точностью до 0,0002 г взвешивают 1г (при концентрации 

рабочего раствора для мойки оборудования 1 %) и доводят дистиллированной водой до метки. 

Раствор тщательно перемешивают.  

В коническую колбу на 250 см³ пипеткой отмеряют 10 см³ контрольного раствора, 

добавляют 10 мл 10 %-ой серной кислоты и титруют 0,1 Н раствором перманганата калия  до 

неисчезающей в течение 1 минуты слабо-розовой окраски. Количество перманганата калия, см³, 

пошедшего  на титрование, равно Vк. 

3.5  Для определения объема Vр 10 см³ рабочего раствора отмеряют в коническую колбу 

на 250 см³, добавляют 10 мл 10%-ой серной кислоты и титруют 0,1 Н раствором перманганата 

калия до неисчезающей в течение 1 минуты слабо-розовой окраски. 

 

4  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

   

4.1 Отбор средства «ШТОРМ» для контрольной проверки качества производится из 

оригинальной упаковки с ненарушенными контрольными кольцами или колпачками, вскрытой 

непосредственно перед отбором пробы. 

Пробу объемом 120-130 см
3
 отбирают стеклянным или пластмассовым пробоотборником 

в слое не менее 10 см от поверхности. 

4.2 Средство «ШТОРМ» контролируют по следующим показателям качества:  

внешний вид, показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей    

1 %, плотность моющего средства и массовая доля перекиси водорода. 

В таблице 2 представлены контролируемые параметры и нормы по каждому из них.  

Таблица 2 - Показатели качества средства «ШТОРМ» 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 
Требования ТУ Метод контроля 

1 Внешний вид Однородная прозрачная 
жидкость от неокрашенной до 
светло-жёлтого цвета 

По 4.3 настоящей 
Инструкции  

3 Показатель активности 
водородных ионов Н+ 
водного раствора 
моющего средства с 
массовой долей 1 %,  
рН, в пределах 

1,5 – 4,0 

По ГОСТ 22567.5-93 

или  

ГОСТ 32385-2013 

 

4 Плотность раствора, 

г/см
3 1,12 – 1,5 По ГОСТ 18995.1-73 

5 Массовая доля 
перекиси водорода, % 

35 - 40,0 
по 4.6 настоящей 
Инструкции 

 

4.3 Внешний вид средства определяют визуальным осмотром представительной пробы.        

В пробирку наливают 10-15 см
3
 исследуемого образца средства и определяют внешний вид в 

проходящем дневном свете. 

4.4  Показатель рН для 1 %-ного водного раствора  определяют по ГОСТ 22567.5-93 или 

ГОСТ 32385-2013. 



6 
 

4.5   Плотность моющего средства определяют по ГОСТ 18995.1-73. 

4.6 Определение массовой доли перекиси водорода  

Титриметрическое определение массовой доли перекиси водорода проводят 

марганцовокислым калием в кислой среде согласно ГОСТ 10929-76. 

4.6.1  Оборудование и реактивы: 

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г по ГОСТ Р 53228-2008. 

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1-2009. 

Бюретка 1-1(2)-2-50-0,1 по ГОСТ 29251-91. 

Колба мерная 1(2)-250-2 по ГОСТ 1770-74. 

Колба Кн-1(2)-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82 

Пипетки  1-2-2-10, 2-2-25 по ГОСТ 29227-91. 

Цилиндр мерный 1(3)-50 по ГОСТ 1770-74. 

Калий марганцовокислый (калий перманганат) по ГОСТ 20490-75, х.ч., раствор 

концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм
3
 (0,1 н) готовят по ГОСТ 25794.2-83. 

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., разбавленная 1:4 (по объёму). 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты. 

4.6.2  Подготовка к анализу 

Установку титра (поправочного коэффициента) раствора марганцовокислого калия 

концентрации с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль/дм
3
 проводят по ГОСТ 25794.2-83. 

4.6.3  Проведение анализа 

Навеску средства массой от 0,1500 до 0,2000 г помещают в коническую колбу вместимостью 

250 см
3
, содержащую 25 см

3
 воды, 20 см

3
 раствора серной кислоты, перемешивают и титруют 

раствором марганцовокислого калия до розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты. 

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с тем же количеством реактивов, 

но без добавления перекиси водорода. 

4.6.4  Обработка результатов 

Массовую долю перекиси водорода Х, %, вычисляют по формуле (2): 

 

Xк =
(V−V1)∗0,0017∗К

m
∗ 100 %   (2) 

 

где    V – объём раствора марганцовокислого калия концентрацией с (1/5 KMnO4) = 0,1 

моль /дм
3
, израсходованный на титрование анализируемого раствора средства, см

3
; 

         V1 – объём раствора марганцовокислого калия концентрацией с (1/5 KMnO4) = 0,1 

моль /дм
3
, израсходованный на титрование контрольного раствора, см

3; 

         0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см
3
 раствора 

марганцовокислого калия концентрацией  точно с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль /дм
3
, г; 

          К - титр (поправочный коэффициент) раствора марганцовокислого калия 

концентрацией с (1/5 KMnO4) = 0,1 моль /дм
3
 (0,1Н); 

          m – масса навески анализируемой пробы, г; 

За результат принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных 

определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 

равное 0,3 %. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака. 

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ± 0,2 % при 

доверительной вероятности Р = 0,95. 

 

5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Средство «ШТОРМ» транспортируется всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 
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соответствующем виде транспорта. Не допускается перевозка средства в транспорте, 

предназначенном для перевозки продуктов питания, питьевой воды и других грузов, загрязнение 

которых средством может отрицательно воздействовать на здоровье. 

5.2. Средство должно храниться в сухом, крытом помещении, при температуре не выше  

30 °С и не ниже минус 30 °С. При минусовых температурах ниже минус 33 °С  средство 

замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.  

При хранении средства не допускается попадание прямых солнечных лучей.  

5.3 Средство должно храниться в упаковке завода-изготовителя, отдельно от щелочных, 

хлорсодержащих моющих средств и легковоспламеняющихся жидкостей; в специально 

отведённых темных  помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, при 

температуре от минус 30 до плюс 30 °С, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных 

лучей; в местах, недоступных для посторонних лиц, не связанных с вопросами санитарной 

обработки по служебным обязанностям. 

Крышки канистр обязательно должны быть снабжены клапаном сброса избыточного 

давления. 

5.4 Средство, расфасованное в канистры по 5 кг, допускается хранить на поддонах, 

штабелированное в четыре ряда по вертикали, с прокладками из листовых материалов между 

отдельными рядами. 

Средство, расфасованное в канистры по 20 кг, допускается хранить на поддонах, 

штабелированное в два ряда по вертикали, с прокладками из листовых материалов между 

отдельными рядами. 

5.5 При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства 

в течение установленного гарантийного срока. 

                                                            

6 УТИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВА 

  

Концентрированное средство используется полностью, утилизации не подлежит. 

Важным преимуществом средства «ШТОРМ» является его экологическая безопасность. 

Рабочие растворы средства разлагаются на воду и активный кислород, что позволяет исключить 

стадию промывки оборудования и производственных помещений после процесса санитарной 

обработки. 
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Приложение А 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ 

 

Средства для пострадавших от кислот: 

- бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или растворе; 

- нашатырный спирт. 

 

Средства для пострадавших от щелочей: 

- лимонная кислота в порошке или растворе; 

 

Средства для пострадавших от ожогов: 

- синтомициновая эмульсия; 

- стерильный бинт; 

- стерильная вата; 

- стрептоцид белый. 

 

Прочие средства медицинской помощи: 

- сульфацил натрия 30%-ный раствор; 

- марганцовокислый калий в порошке или растворе; 

- йод 5 или 10%-ный спиртовой раствор; 

- перекись водорода 3%-ный раствор; 

- бесалол; 

- валидол или корвалол; 

- анальгин или другие обезболивающие группы анальгетиков; 

- капли Зеленина или валериановые капли; 

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.п.) 

 

Инструменты: 

- шпатель; 

- стеклянная палочка; 

- пипетка; 

- резиновый жгут; 

- ножницы. 

 

 


