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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Средство антисептическое на спиртовой основе с антибактериальным эффектом , 
«АГАТ СЕПТ» (в дальнейшем - средство) изготавливается в соответствии с требованиями 
ТУ 20.42.15-008-26738950-2020, ТО 13-2020. 

1.2 Средство «АГАТ СЕПТ» представляет собой готовую к применению прозрачную 
бесцветную жидкость, с характерным запахом изопропилового спирта. Допускается наличие 
слабой опалесценции и незначительного количества осадка. 

Рецептура антисептика рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения. 
В качестве действующего вещества средство содержит изопропиловый спирт (изопропанол, 

пропанол-2) в количестве от 70 % по массе, увлажняющую кожу добавку глицерин, а так же 
функциональные добавки. 

Водородный показатель (рН) 1 %-ного водного раствора средства - 8,0 ± 0,5. Плотность при 
20°С-0 ,86 ±0,1 г/см\ 

1.3 Средство обладает антибактериальной активностью в отнощении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий и фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов -
возбудителей кандидозов. 

Средство обладает обезжиривающим действием. Средство облегчает и ускоряет удаление 
жировых и пигментирующих загрязнений (в том числе застарелых) на обрабатываемых •.. 
поверхностях. 

1.4 Средство предназначено для гигиенической антисептической обработки рук, в том 
числе для профилактики вирусных инфекций: 

- работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (переработка 
молока и производство молочных продуктов, мороженного и сыров, масложировая, 
мясоперерабатывающая, рыбоперерабатывающая, хлебопекарная, кондитерская, пивоваренная, 
пивобезалкогольная, производство напитков, соков и пр.); 

- работников предприятий общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны, 
профессирнальные кухни торговьк и развлекательных комплексов и пр.); ' V 

- работников детских дошкольньк и школьных учреждений; 
- сотрудников учреждений образования, научных и экспертных лабораторий; 
- служащих административных, финансовых учреждений, кредитных организаций, 

работников продовольственных и промышленных рьшков, торговли (в том числе кассиров и 
других лиц, работающих с денежными купюрами); 

- обслуживающего персонала социальных учреждений всех видов (дома престарелых, 
инвалидов, детские дома, дома ночного пребывания для бездомных, интернаты, хосписы и др.), 
санпропускников; 

- работников объектов социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-
оздоровительного назначения (театры, кинотеатры, клубы, выставки; гостиницы, общежития, 
санатории, пансионаты, дома отдыха; бани, сауны, прачечные, салоны красоты, парикмахерские; 
бассейны, спорткомплексы, фитнес-центры, солярии и др.); 

- работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических 
предприятий; 

- служащих в частях и учреждениях Вооружённых Сил и Росгвардии; 
- медицинских работников и служащих пенитенциарных (тюрьмы, колонии, лагеря и пр. 

для отбывания уголовного наказания) учреждений; 
- работников санитарного и прочего транспорта, включая транспорт для перевозки 

пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
- в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера; 
- взрослым населением в быту. 
Средство можно использовать так же для санитарной обработки с антибактериальным 

эффектом небольших по площади, а так же труднодоступных поверхностей в помещениях (кроме 
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портящихся от воздействия спиртов), предметов обстановки, мебели, наружных поверхностей 
оборудования, приборов и аппаратов, подлокотников, рукояток, поручней и т. п. • 

1.5 Средство выпускается во флаконах вместимостью от 100 до 500 мл и 1,0 л с ч' • • . 

дозирующими или распыляющими устройствами; во флаконах объёмом 1,0 л для использования в 
локтевых дозаторах; в канистрах с навинчивающимися крыщками вместимостью от 1,0 до 20,0 л. 

V 2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА 

2.1 Средство «АГАТ СЕПТ» в форме готовой к применению жидкости используется при 
помощи различных дозирующих устройств, способных дозировать заданное количество 
жидкости, методом орощения с применением распылительных насадок и методом протирания с 
применением ватных или марлевых тампонов. 

2.2 Для гигиенической обработки рук, без предварительного мытья водой и мылом, на 
сухие руки наносят 3 мл средства равномерно растирая и тщательно обрабатывая межпальцевые 
пространства и околоногтевые ложи. Время обработки - до полного высыхания кожных 
покровов. 

Для профилактики вирусных инфекций обработку рук проводят дважды, используя 
каждый раз не менее 3 мл средства. 

2.3 Обработка перчаток, надетых на руки персонала: для обеззараживания перчаток в 
ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства. Затем в течение 15 секунд протирают этой 
порцией средства поверхность перчаток обеих рук. После этого операцию повторяют, нанося 2,5 
мл раствора на ладонь второй руки в перчатке. Общее время обработки 30 секунд. Время 
выдержки - 5 минут. 

2.4 Обработка небольших по площади поверхностей, труднодоступных поверхностей, 
поверхностей приборов, оборудования, поверхности на транспорте - проводится способом ' ' 
протирания и способом орошения. Норма расхода средства - 40 мл /м^ обрабатываемой 
поверхности. 

Поверхности равномерно орошают средством с помощью распылительной насадки с 
расстояния 20 см до их полного смачивания или протирают марлевой салфеткой, обильно 
смоченной средством. Обработка влажными нетканными салфетками проводится из расчёта 
1 салфетка (300 см^) на 0,2 м^ обрабатываемой поверхности. 

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 при введении в желудок 
и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ. Местн о-раздражающие, кожно-
резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения не 
выражены. Кумулятивный эффект отсутствует. Средство обладает умеренно выраженным • . 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаза. 

Согласно классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по 
зонам острого токсического действия пары средства относятся к 4 классу мало опасных (способ 
протирания); в виде смеси паров и аэрозоля (способ орошения) - средство умеренно опасно 
(3 класс опасности). 

ПДК в воздухе рабочей зоны для изопропанола - 50/10 мг/м^ (пары, 3 класс опасности). 
3.2 Использовать только для наружного применения. Не принимать внутрь! 
3.3 Избегать попадания средства в глаза и органы дыхания! 
3.4 Не наносить на раны и слизистые оболочки. 
3.5 Обработку поверхностей способом протирания, без превышения норм расхода, ,.: 

разрешается проводить без средств защиты органов дыхания. 
При превышении нормы расхода или увеличении площадей обработки рекомендуется 

использовать универсальные респираторы марки РУ - 60М или РПГ - 67 с патроном марки А и 
защитные очки. 

3.6 Средство пожароопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными 



нагревательными приборами. Не курить! 
3.7 Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание с 

другими средствами не допускается. 

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

- ^ 4.1 Отбор средства «АГАТ СЕПТ» для контрольной проверки качества производится из 
оригинальной упаковки с ненарушенными контрольными кольцами или колпачками, вскрытой 
непосредственно перед отбором пробы. 

Пробу объёмом 120-130 мл отбирают стеклянным или пластмассовым пробоотборником в 
слое не менее 10 см от поверхности. 

4.2 Средство «АГАТ СЕПТ» контролируют по следующим показателям качества: 
внешний вид, показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 
1 %; содержание изопропилового спирта. 

В таблице 1 представлены контролируемые параметры и нормы по каждому из них. 
Таблица 1 

№ 
п\

Наименование 
показателя 

Требования ТУ, ТО Метод контроля 

1 Внешний вид Однородная прозрачная 
жидкость с характерным 
запахом изопропилового 
спирта 

По 4.3 настоящей 
инструкции 

3 Показатель активности 
водородных ионов Н+ 
(рН) при 20 водного 
раствора средства с 
массовой долей 1 %, 
в пределах 

8,0 ± 0,5 
По 4.4 настоящей 
инструкции 

4 Массовая доля 
изопропилового спирта 
(изопропанола), % 

70 ± 1,0 По 4.5 настоящей 
инструкции 

4.3 Определение внешнего вида 
Внешний вид и цвет жидкого моющего средства определяют визуальным осмотром 

представительной пробы. Для этого средство наливают до половины в пробирку из бесцветного 
стекла с внутренним диаметром 25-26 мм и просматривают в отраженном или проходящем свете. 

Запах средства определяют органолептическим методом при комнатной температуре. 
4.4 Определение показателя активности водородных ионов (рН) 
Показатель активности водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом 

по ГОСТ 22567.5 или по ГОСТ 50550. 

4.5 Определение массовой доли изопропилового спирта 
Массовую долю изопропилового спирта определяют йодометрическим методом. 
Сущность метода заключается в окислении изопропилового спирта хромовой смесью, 

взаимодействии продуктов окисления с йодистым калием и дальнейшем определении 
выделившегося свободного йода методом титрования раствором серноватистокислого натрия. 

4.5.1 Оборудование, реактивы 
Весы " • . -
Гири " . . 
Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220, х.ч., раствор с массовой долей 5 %. 
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., раствор с массовой долей 45 %. 
Калий йодистый по ГОСТ 4232, Х.Ч., раствор с массовой долей 10 %. 
Натрий серповатистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, ч.д.а., раствор 

концентрации с (Ыа282Оз*5Н2О)^0,1 моль/дм (0,1 п.). 
•• 4 
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крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 1 %. ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  - -
Вода дистиллированная по ГОС Г 6709. '•' '^У;'. 
Колба 2-500-1(2) по ГОСТ 1770. 
Колба Кн-1-250-14/23 по ГОСТ 25336. 

: Бюретка 1-2-50 по ГОСТ 29251. ^ 
Капельница 2-10(25) ХС по ГОСТ 25336. ' 

\а по ГОСТ 29227 вместимостью 25 см^. 
Цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 25 и 100 см^. ; 

- Секундомер по ТУ 25-1819.0021-90, ТУ 25-1894.003-90. 

4.5.2 Проведение анализа 
Капельницу с пробой средства «АГАТ СЕПТ» взвешивают и быстро вносят пипеткой около 

1,0000 г средства в мерную колбу, содержащую 100 см^ раствора серной кислоты, не касаясь 
пипеткой стенок горловины, после этого капельницу снова взвешивают. Результаты взвешивания 
в граммах записывают до четвертого десятичного знака. Затем в мерную колбу из бюретки 
прибавляют в течение 10 мин 50 см"̂  раствора двухромовокислого калия при перемешивании. При 
этом первые капли прибавляют медленно, ожидая появления зеленой окраски раствора в колбе. 
Полученный раствор охлаждают до 20-25 °С и оставляют в покое при этой температуре в течение 
30 мин. Затем раствор в колбе доводят водой до метки и тщательно перемешивают. 

25 см"̂  полученного раствора пипеткой помещают в коническую колбу вместимостью 
3 3 3 

250 см , содержащую 100 см воды и 25 см раствора йодистого калия. Колбу плотно закрывают 
пробкой и оставляют в тёмном месте на 10 мин. После этого вьщелившийся йод титруют 
раствором серноватистокислого натрия в присутствии крахмала, прибавляемого в момент 
появления светло-желтой окраски раствора. 

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с теми же количествами 
реактивов. 

4.5.3 Обработка результатов 
Массовую долю изопропилового спирта (ХО в процентах вьшисляют по формуле 1: ' 

0,0030048 * (У-УО * 500 * 100 
X I = г ,0) • 

25* т 
где V - объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм^, 

израсходованный на титрование в контрольном опыте, СМ"'; 
У| - объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм^, 

израсходованный на титрование анализируемой пробы, см^; 
ш - масса анализируемого изопропилового спирта, г; 
0,0030048 - массовая концентрация изонропилового спирта, соответствующая 1 см^ .; 

раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм^, г/см'^; 
500 - вместимость колбы, см^; 
25 - объем раствора, взятый на анализ, см^. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, 
допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности Р=0,95 не должны 
превышать 0,9 %. 

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

5.1 Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и 
гарантирующими сохранность средства и тары. 

5.2. Средство должно храниться в сухом, крытом помещении в соответствии с правилами 
хранения легковоспламеняющихся жидкостей при температуре от - 40 °С до +30 °С, вдали от 
нагревательных приборов, открытого огня и прямьк лучей солнечного света. . . . -



5.3 Средство должно храниться в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, в зонах 
с местной вентиляцией, в строго вертикальном положении, отдельно от растворителей, 
органических материалов, щелочей, продуктов производства и сырья; в специально отведённых 
местах, недоступных для посторонних лиц, не связанных с вопросами санитарной обработки по 
служебным обязанностям. 

5.4 Средство, упакованное в транспортную тару (ящики из гофрированного картона), 
допускается хранить в складских помещениях на поддонах, щтабелированное: 

- флаконы ёмкостью от 100 до 500 мл - в щесть рядов по вертикали; .• \. 
;у - флаконы ёмкостью 1,0 л - в пять рядов по вертикали; 

- канистры ёмкостью 5,0 л - в четыре ряда по вертикали. 
Канистры ёмкостью 20,0 л хранят на поддонах, щтабелированные в два ряда по вертикали. 
5.5 При проливе значительного количества антисептика следует немедленно удалить все 

источники возгорания, проветрить помещение и разбавить разлитый продукт водой (10- кратным 
объемом). Затем жидкость абсорбировать инертным материалом (песком, землей или 
силикагелем), убрать в контейнер для химических отходов. Остатки смыть водой. 

6 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие средства антисептического на спиртовой 
основе с антибактериальным эффектом «АГАТ СЕПТ» требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, установленных техническими 
условиями и данной инструкцией. 

6.2 Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления, при соблюдении условий 
хранения. 
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