
                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом  

«МАРС»  ТУ 9392-008-54152686-2011 

 
Применяется в качестве дезинфицирующего средства с моющим эффектом для целей 

дезинфекции и мойки на предприятиях молочной промышленности. 

Физико-химические показатели 

Внешний вид Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-
желтого или светло-серого цвета, со слабым 
специфическим запахом. Допускается 
незначительный осадок 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,11 - 1,16 

Водородный показатель (рН) при 20 °С водного 
раствора с массовой долей средства 1 % 

11,0 - 13,5 

Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний 
хлорида, % 

1,0 ± 0,2 

Массовая доля щелочных компонентов в 
пересчете на NaOH, % 

12,0 ± 3,0 

Применение 

1-2 % рабочие растворы средства «МАРС» используются для одновременной 

дезинфекции и мойки ёмкостного технологического оборудования (резервуаров, ванн, 

заквасочников, маслоизготовителей, бункеров, передвижных тележек) и линий розлива, 

упаковки, расфасовки, трубопроводов, инвентаря и тары на предприятиях молочной 

промышленности. Рабочие растворы средства предназначены для обработки различных 

поверхностей следующими способами: рециркуляция, погружение, замачивание, 

орошение и протирание. 

Свойства 

Средство «МАРС» является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-

показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella typhimurium.  

Наличие в составе средства ЧАС обеспечивает ему дезинфицирующие свойства, а 

присутствие щелочных реагентов и поверхностно-активных веществ усиливает его 

бактерицидность и позволяет достичь высокой степени гидролиза жировой и белковой 

фракций загрязнений. Рабочие водные растворы прозрачные, практически без запаха.  

Срок годности  

3,5 года со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя. Рабочие растворы 

стабильны, не разлагаются при хранении при комнатной температуре в закрытых 

нержавеющих (хромоникелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений 

эмали) емкостях.  

Упаковка 

Канистры из полимерных материалов с навинчивающимися крышками вместимостью  5 и 

10 дм3. 
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